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内水浸水想定区域図

【計画降雨】

0.2m未満
0.2m以上0.5m未満
0.5m以上1.0m未満
1.0m以上3.0m未満
3.0m～5.0m未満
5.0m以上

凡　例
浸水した場合に想定される
浸水深（ランク区分）
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1）説明文

①この 図は 、伊勢原市に 大雨が 降っ た場合に この 降雨を下水道等に 排水しきる

こと が で きず に 発生する浸水（「内水浸水」）に つ いて、その 想定される範

囲や その 水深を表示したもの で す。

②この 内水浸水想定区域 等は 、作成時点の 伊勢原市の 下水道等の 整備状況を勘

案して、下水道計画降雨に 伴う内水浸水の 状況を、シミュレーションに より

求めたもの で す。

③この シミュレーションの 実施に あたっ ては 、「シミュレーションの 前提と な

る降雨を超える規模の 降雨」や 「2級河川からの 洪水（河川の 破堤ま たは 越

水）に よる氾濫等を考慮していま せ ん」の で 、この 浸水想定区域 以外に おい

ても浸水が 発生する場合や 、想定される水深が 実際と 異な る場合が ありま す。

④内水浸水想定区域 図で 考慮されな い河川からの 洪水に 備え、洪水・土砂災害

ハザードマップを必ず 確認し、適切な 避難行動を心が けてください。

2）基本事項等

①作成主体：伊勢原市

②作成年月日：令和 4 年 3 月

③作成の 前提と な る降雨：下水道計画降雨 1 時間に 51.1mm の 降雨

※「下水道計画降雨」と は 、5年に 1回程度発生する降雨で す。

3) 注意事項等

①地盤が 低い箇所で は 浸水した時の 水深が 大きくな るの で 注意してください。

②落葉や 土砂に よる雨水ま すの 詰ま り等に より起きる浸水は 、シミュレーショ

ンで は 反映しきれな いため、注意してください。

【問合せ 先】伊勢原市 土木部 下水道経営課 電話 0463-92-3341


