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伊勢原市 橋りょう長寿命化修繕計画
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１．長寿命化修繕計画の目的

２．長寿命化修繕計画の対象橋りょう

緊急輸送路 幹線道路 その他 合計

全管理橋りょう数 7 53 164 224

Ｈ24 年度計画の対象橋りょう数 7 29 68 104

※幹線道路は、１級及び２級とする。

１）背景

〇管理する橋りょうは、平成２５年３月現在２２４橋あり、日常パトロール等により適切な維持

管理に努めてきました。しかし、高度経済成長期に集中して整備されたため、今後、建設５０年

を経過する高齢橋の割合が急速に増加し、老朽化による架替え費用が増大することが予想されま

す。

○しかし、厳しい財政状況が続くなかで、合理的、効率的な手法による橋りょうの維持管理が強

く求められています。

〇そこで、維持管理費のコスト縮減や橋りょうを適切に管理することを目的とした「橋梁長寿命

化修繕計画検討部会」が平成２３年に設立されたため、当市においても部会へ参画し、合理的・

効率的な手法による橋りょうの維持管理計画について検討してまいりました。

○検討部会では、従来の「事後保全」から「予防保全」へ管理手法の転換を行いアセットマネー

ジメントの手法を導入し、橋りょうの効率的な管理を行いコスト縮減を図るための基本方針を策

定しました。

２）目的

○橋りょうの長寿命化や維持管理費用のコスト縮減を図るためには、劣化が顕在化したあとに対

策を行う「事後保全の管理」ではなく、劣化の兆候がまだ現れていないか、あるいは現れ始めた

時期に、予防的に修繕を行い、対策規模が大きくなることを避ける「予防保全の管理」を着実に

行う必要があります。

○定量的なデータの蓄積を行ったうえで、予防保全によって橋りょうの長寿命化を図り、保全・

更新費を低減、平準化することにより、将来にわたって、適切な機能水準を維持するための計画

を策定するものです。
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３．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

１）健全度の把握の基本的な方針

健全度の把握については、橋りょうの架設年度や立地条件等を十分考慮して実施するととも

に、神奈川県市町村版橋梁点検要領に基づいて定期的に実施し、橋りょうの損傷を早期に把握

します。

また、橋りょう点検結果から橋りょうの状態把握や評価、管理目標や補修における優先順位

を決定するために、橋りょうの状態を数値化で表現できる指標を要求性能別に設定し、橋りょ

うの健全度を的確に管理します。

２）日常的な維持管理に関する基本的な方針

橋りょうを良好な状態に保つため、日常的な維持管理として、パトロール、清掃などの実施

を徹底します。

４．対象橋りょうの長寿命化及び修繕に係る費用の縮減に関する基本的な方針

予防的な修繕等の実施を徹底することにより、修繕等に係る費用の低コスト化を図り、トータ

ルとしてのライフサイクルコストの低減を目指します。

また、ＰＤＣＡサイクルを確実に実行することで、計画的な維持管理を実施していくこととし

ます。

Plan
(管理計画策定)
・劣化予測モデル

・管理水準

・補修時期 etc

Do
(点検・補修実施)
・定期点検の実施

・計画に基づく補修

etc

Check
(結果の精査)
・点検結果の反映

・補修工法の確定

・予算の見直し etc

Action
(結果の反映)
CHECK した項目につ

いて管理計画に反映

PDCA サイクル

※耐震基準を満たしていない橋りょうで、予防保全により橋の修繕を実施する場合は、

橋の修繕と耐震補強をあわせて実施することで、工事期間の短縮や工事費用の縮減を図

ることとします。

※計画的な維持管理を実施するため、橋りょうに関する「橋りょう諸元」や「橋りょう

点検結果」の蓄積、「補修履歴」等のデータ蓄積が必要となります。そのため、「橋りょ

う長寿命化共同システム」を活用し、橋りょう点検結果や補修履歴等を蓄積し、検証す

ることにより、橋りょうの健全度指標値や部材の耐用年数及び劣化予測式を見直し、効

率的な維持管理を実施します。
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５．対象橋りょうごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期

計画期間は、平成２５年度～平成３２年度の８年間とします。

対象橋りょう１０４橋については、次回の点検時期と今後８年間で対策する橋りょうや修繕内

容については、次のとおりです。

○次回の橋りょう点検について

橋りょう点検は、神奈川県市町村版橋梁点検要領により実施します。

平成２３年度から実施した橋梁点検結果で主要部材の橋梁健全度ランクが「２」以下と判定さ

れた橋梁や重要橋梁等は、計画策定後、５年以内に実施することを基本とします。ただし、修繕

を実施した橋梁は除くものとします。

その他の橋梁は、計画策定後、８年以内に実施することを基本とします。

○橋梁の修繕内容・時期については、様式１－２に示します。

なお、今後８年間に修繕等の対策を実施する橋梁ですが、橋梁パトロール点検等の結果により、

対策時期や修繕内容を変更することもあります。

６．対象橋梁の長寿命化及び修繕に係る費用の縮減に関する基本的な方針

予防的な修繕等の実施を徹底することにより、修繕等に係る費用の低コスト化を図り、トータ

ルとしてのライフサイクルコストの低減を目指します。

７．長寿命化修繕計画による効果

○修繕及び架替えに要する経費については、2112 年までに 114.33 億円→85.69 億円

（28.64 億円の縮減)となり、25%の縮減が見込まれる。

※上記経費の算出については、今後、橋梁の定期点検データを蓄積していくことで、さらなる精度

向上が図れるため、現在の値に固定化されるものではありません。
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８．部材別の修繕件数及び費用内訳

今年度、計画策定橋梁１０４橋のうち、今後８年間で修繕等対策を実施する予定の全ての橋梁

を対象に修繕内容を示した部材別の修繕件数及び費用内訳比率を示す。

部材別修繕費用内訳比率 部材別修繕件数内訳比率

○橋梁長寿命化共同システムによる橋梁毎の管理計画（事後保全管理→予防保全管理への転換）

【事後保全・予防保全シナリオ】 【橋梁管理計画シートによる最適な管理計画】

【劣化予測による補修計画シート】
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９．計画策定担当部署および意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

１）計画策定担当部署

伊勢原市 土木維持補修課 tel：０４６３－９４－４７１１（代表）

２）意見を聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

関東学院大学 工学部 社会環境システム学科 出雲 淳一教授

横浜国立大学 大学院 都市イノベーション研究院 勝地 弘 教授



対象橋梁及び対策の内容

大場田橋

愛宕橋

新桜橋

崖下橋

夢見の橋

榎戸橋

加寿美橋

昭和用水橋

熊野二号橋

若宮橋

向原橋

阿夫利橋

望星橋

道灌橋歩道橋

源氏橋

黒橋

下谷戸橋

大堰橋

大田橋

池端駒形橋

行人橋

十二神橋

伯母様橋

上部工（桁）断面修復、橋台断面修復、耐震補強、防護柵取替、地覆補
修、舗装打換、定期点検

上部工（桁）断面修復、橋台断面修復、耐震補強、防護柵取替、地覆補
修、舗装打換、定期点検

上部工（桁）塗装塗替、上部工（床版）塗装塗替 、耐震補強、、防護
柵取替、地覆補修、定期点検

橋台断面修復、耐震補強、防護柵取替、地覆補修、舗装打換、定期点検

黄金橋

枝橋

148.0

140.0

105.8

47.0

【様式１-２】

NO. 路線名
最新点
検年次

供用年数架設年度橋長（m) 対策の内容

1

2

3

4

5

6

7

8

市道2号線

市道3号線

市道59号線

市道715号線

市道55号線

市道483号線

市道829号線

市道82号線

40.4

40.8

40.4

40.3

1977 35

1977 35

1968 44

1992 20

2010

1993 19

1968 44

1992 20

2010

1992 20

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

上部工（桁）断面修復、耐震補強、支承取替、伸縮装置取替、防護柵取
替、地覆補修、舗装打換、定期点検

上部工（床版）塗装塗替 、耐震補強、防護柵取替、地覆補修、舗装打
換、定期点検

上部工（桁）断面修復、耐震補強、支承取替、伸縮装置取替、防護柵取
替、地覆補修、舗装打換、定期点検

橋台断面修復、耐震補強、舗装打換、定期点検

上部工（桁）塗装塗替、上部工（床版）塗装塗替、耐震補強、防護柵取
替、地覆補修、定期点検

12 市道2号線 28.2 1970 42

13 市道2号線 21.9 1986 26 2010

上部工（桁）塗装塗替、耐震補強、伸縮装置取替、防護柵取替、地覆補
修、定期点検

10 市道1023号線

14 市道605号線 19.3 1954 58 2010

上部工（桁）塗装塗替、耐震補強、防護柵取替、地覆補修、定期点検

9 市道4号線 32.7 1970 42 2010

31.0 1970 42 2010
上部工（桁）塗装塗替、耐震補強、伸縮装置取替、防護柵取替、地覆補
修、舗装打換、定期点検

11 市道1008号線 28.2 1970 42 2010
上部工（桁）塗装塗替、耐震補強、防護柵取替、地覆補修、舗装打換、
定期点検

15 市道1号線 19.2 1948 64 2010 上部工（桁）断面修復、耐震補強、防護柵取替、地覆補修、定期点検

耐震補強、防護柵取替、地覆補修、舗装打換、定期点検

2010
上部工（桁）断面修復、耐震補強、防護柵取替、地覆補修、舗装打換、
定期点検

16 市道86号線 18.4 1979 33 2010

鈴川橋

18.0 1991 21 2010

上部工（桁）断面修復、耐震補強、防護柵取替、地覆補修、定期点検

17 市道458号線 17.7 1926 86

耐震補強、定期点検

19 市道754号線 15.9 1976 36 2010 上部工（桁）断面修復、橋台断面修復、舗装打換、定期点検

18 市道2600号線

2011
上部工（桁）塗装塗替、上部工（床版）塗装塗替、耐震補強、伸縮装置
取替、防護柵取替、地覆補修、定期点検

20 市道900号線 15.0 1978 34 2010

27.5 1969 43 2011

上部工（桁）塗装塗替、上部工（床版）塗装塗替、耐震補強、定期点検

21 市道1007号線 27.5 1970 42

上部工（桁）塗装塗替、上部工（床版）塗装塗替、耐震補強、伸縮装置
取替、防護柵取替、地覆補修、定期点検

23 市道85号線 26.0 1996 16 2011 上部工（桁）断面修復、耐震補強、防護柵取替、地覆補修、定期点検

22 市道1013号線

2011
上部工（桁）塗装塗替、上部工（床版）塗装塗替、橋台断面修復、耐震
補強、防護柵取替、地覆補修、定期点検

24 市道800号線 21.2 1969 43 2011又口橋

谷原橋

20.7 1992 20 2011

上部工（桁）塗装塗替、上部工（床版）塗装塗替、耐震補強、防護柵取
替、地覆補修、定期点検

25 市道813号線 21.2 1969 43

耐震補強、定期点検

27 市道673号線 20.3 1990 22 2011 耐震補強、定期点検

26 市道85号線

2011 耐震補強、定期点検

28 市道2703号線 19.8 1990 22 2011

19.4 1997 15 2011

定期点検

29 市道85号線 19.8 1992 20

舗装打換、定期点検

31 市道437号線 19.1 1972 40 2011 耐震補強、定期点検

30 市道335号線

2011 定期点検

32 市道65号線 18.8 1982 30 2011菖蒲田橋

歌川橋

17.6 1980 32 2011

耐震補強、防護柵取替、地覆補修、定期点検

33 市道58号線 23.8 2005 7

耐震補強、定期点検

35 市道673号線 16.1 1991 21 2011 耐震補強、定期点検

34 市道479号線

2011 上部工（桁）断面修復、耐震補強、防護柵取替、地覆補修、定期点検

36 市道55号線 19.8 2002 10 2011

21.0 2004 8 2011

伸縮装置取替、防護柵取替、地覆補修、定期点検

37 市道400号線 15.1 1938 74

定期点検38 市道437号線

坂東橋

橋梁名

小田原・厚木池端陸橋

小田原・厚木沼目陸橋

見附島歩道橋

四角山橋.

歌川橋

一本松橋

三間橋



対象橋梁及び対策の内容

【様式１-２】

中央橋

道灌橋

大長橋

沢尻橋

八反地橋

中広橋

諏訪裏橋

龍泉寺橋

三ノ宮橋

中谷戸橋

栗原大橋

新権現堂橋

無名橋

無名橋

千歳橋

落合橋

旭橋

千代見橋

筒川橋

市米橋

板戸川橋

真玉橋

串橋

後原橋

西川橋

大田橋

大田人道橋

上谷橋

無名橋

中ノ橋

八丈橋39 市道54号線 20.3 2003 9 2011 定期点検

2011 上部工（桁）塗装塗替、耐震補強、防護柵取替、地覆補修、定期点検

40 市道814-2号線 19.8 2009 3 2011棚田橋

無名橋

11.8 1987 25 2011

上部工（桁）塗装塗替、橋台断面修復、定期点検

41 市道661号線 15.0 1972 40

耐震補強、定期点検

43 市道3号線 10.5 1968 44 2011 上部工（桁）断面修復、耐震補強、防護柵取替、地覆補修、定期点検

42 市道2号線

2011 耐震補強、伸縮装置取替、舗装打換、定期点検

44 市道3号線 12.0 1974 38 2011

10.5 1973 39 2011

上部工（桁）塗装塗替、耐震補強、防護柵取替、地覆補修、定期点検

45 市道1004号線 11.2 1984 28

上部工（桁）塗装塗替、耐震補強、定期点検

47 市道1005号線 10.1 1934 78 2011 上部工（桁）断面修復、耐震補強、防護柵取替、地覆補修、定期点検

46 市道1003号線

2011 耐震補強、定期点検

48 市道1090号線 11.1 1934 78 2011中谷橋

中西橋

11.9 1972 40 2012

上部工（桁）断面修復、耐震補強、防護柵取替、地覆補修、定期点検

49 市道1043号線 10.1 1958 54

耐震補強、定期点検

51 市道55号線 11.7 1972 40 2012
上部工（桁）断面修復、耐震補強、伸縮装置取替、防護柵取替、地覆補
修、舗装打換、定期点検

50 市道1005号線

2012 耐震補強、定期点検

52 市道79号線 13.3 1971 41 2012

11.3 2008 4 2012

耐震補強、伸縮装置取替、防護柵取替、地覆補修、定期点検

53 市道2600号線 10.5 1959 53

定期点検

55 市道472号線 11.0 2003 9 2012 定期点検

54 市道481号線

2012
上部工（桁）塗装塗替、上部工（床版）塗装塗替、耐震補強、伸縮装置
取替、防護柵取替、地覆補修、定期点検

56 市道80号線 10.8 1972 40 2012木津根橋

大礼橋

13.4 1977 35 2012

上部工（桁）塗装塗替、橋台断面修復、耐震補強、防護柵取替、地覆補
修、定期点検

57 市道469号線 10.5 1972 40

耐震補強、定期点検

59 市道563-1号線 11.5 1962 50 2012 上部工（桁）断面修復、耐震補強、定期点検

58 市道446号線

2012
上部工（桁）断面修復、耐震補強、支承取替、防護柵取替、地覆補修、
定期点検

60 市道668号線 13.5 1967 45 2012

12.0 1965 47 2012

耐震補強、防護柵取替、地覆補修、定期点検

61 市道606号線 10.2 1956 56

上部工（桁）断面修復、耐震補強、防護柵取替、地覆補修、定期点検

63 市道675号線 12.5 1933 79 2012 上部工（桁）断面修復、耐震補強、防護柵取替、地覆補修、定期点検

62 市道50号線

2012 耐震補強、伸縮装置取替、定期点検

64 市道669号線 10.0 1998 14 2012笛竹橋

光月橋

13.5 1981 31 2012

耐震補強、定期点検

65 市道671号線 13.1 1987 25

耐震補強、定期点検

67 市道666号線 14.4 1972 40 2012
上部工（桁）塗装塗替、上部工（床版）塗装塗替、耐震補強、伸縮装置
取替、定期点検

66 市道670号線

2012 耐震補強、定期点検

68 市道418号線 11.0 1928 84 2012

13.2 1977 35 2012

上部工（桁）断面修復、耐震補強、防護柵取替、地覆補修、定期点検

69 市道417号線 14.2 1986 26

上部工（桁）塗装塗替、耐震補強、防護柵取替、地覆補修、定期点検

71 市道409号線 14.5 1998 14 2012 耐震補強、定期点検

70 市道82号線

2012 耐震補強、防護柵取替、地覆補修、定期点検

72 市道409号線 14.0 1998 14 2012無名橋

新玉橋

14.5 1957 55 2012

上部工（桁）塗装塗替、耐震補強、定期点検

73 市道2615号線 12.3 1934 78

耐震補強、定期点検

75 市道900号線 14.6 1962 50 2012
上部工（桁）断面修復、耐震補強、防護柵取替、地覆補修、舗装打換、
定期点検

74 市道674号線

2012 耐震補強、伸縮装置取替、防護柵取替、地覆補修、定期点検

76 市道1035号線 3.6 2011 1 2012

5.0 1981 31 2012

上部工（桁）断面修復、耐震補強、定期点検

77 市道65号線 8.0 1972 40

耐震補強、定期点検

79 市道1043号線 5.7 1980 32 2012 耐震補強、定期点検

78 市道1090号線



対象橋梁及び対策の内容

【様式１-２】

西部用水4号橋

秋山橋

無名橋

九沢橋

八万橋

無名橋

万崎橋

無名橋

弁天橋

出口橋

熊野橋

陸間橋

無名橋

紅葉橋

雲井橋

善波橋

宮ノ根橋

東橋

2012 耐震補強、定期点検

80 市道66号線 5.1 1980 32 2012谷原下橋

赤羽根橋

9.2 1964 48 2012

耐震補強、定期点検

81 市道5号線 7.3 1978 34

上部工（桁）断面修復、耐震補強、防護柵取替、地覆補修、定期点検

83 市道2600号線 7.0 1964 48 2012 耐震補強、定期点検

82 市道2600号線

2012 耐震補強、定期点検

84 市道2600号線 9.1 1957 55 2012

8.4 1981 31 2012

耐震補強、防護柵取替、地覆補修、定期点検

85 市道524号線 6.1 1980 32

耐震補強、定期点検

87 市道81号線 9.1 1982 30 2012 耐震補強、定期点検

86 市道558号線

2012
上部工（桁）断面修復、耐震補強、伸縮装置取替、防護柵取替、地覆補
修、定期点検

88 市道471号線 6.1 1962 50 2012無名橋

桐ノ木橋

7.7 1987 25 2012

上部工（桁）断面修復、耐震補強、防護柵取替、地覆補修、定期点検

89 市道485号線 5.8 1972 40

耐震補強、伸縮装置取替、定期点検

91 市道498号線 6.4 1962 50 2012 上部工（桁）断面修復、耐震補強、防護柵取替、地覆補修、定期点検

90 市道81号線

2012 耐震補強、伸縮装置取替、定期点検

92 市道498号線 6.9 1962 50 2012

5.6 1962 50 2012

上部工（桁）塗装塗替、耐震補強、防護柵取替、地覆補修、定期点検

93 市道507-2号線 8.0 1987 25

上部工（桁）塗装塗替、上部工（床版）塗装塗替、耐震補強、防護柵取
替、地覆補修、定期点検

95 市道524号線 5.0 1960 52 2012 上部工（桁）断面修復、耐震補強、定期点検

94 市道634号線

2012
橋台断面修復、耐震補強、伸縮装置取替、防護柵取替、地覆補修、定期
点検

96 市道56号線 5.5 1974 38 2012八幡橋

仲田橋

5.9 1967 45 2012

耐震補強、定期点検

97 市道56号線 5.1 1974 38

耐震補強、定期点検

99 市道87号線 8.6 1971 41 2012
上部工（桁）塗装塗替、耐震補強、伸縮装置取替、防護柵取替、地覆補
修、舗装打換、定期点検

98 市道833号線

100 市道1号線 5.1 1962 50 2012

30 2012

上部工（桁）断面修復、耐震補強、定期点検

101 市道52号線 7.4 1978 34 2012
上部工（桁）断面修復、耐震補強、防護柵取替、地覆補修、舗装打換、
定期点検

2012竹之内橋

耐震補強、定期点検

103 市道666号線 9.5 2003 9 2012 耐震補強、定期点検

104 市道661号線 9.2 1934 78

102 市道628号線 9.5 1982

定期点検


